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Laboratorio de certificacion:

Informe de prueba n°:

Potencia calorífica directa: 7,3 kW

Idioma:

REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

Marca commercial:

Tipo: -

Identificador(es) del modelo: VIESTE 7 PLUS

Funcionalidad de calefacción indirecta: ☑ no

-Modelos equivalentes:

Potencia calorífica indirecta: 0,0 kW

Combustible 

Combustible 

preferido

[sì / no]

Otros 

combustibles 

apropiados

[sì / no]

ηs 
[%]

Emisiones resultantes de la 

calefacción de espacios a 

potencia calorífica nominal

Emisiones resultantes de la 

calefacción de espacios a 

potencia calorífica mínima

mg/Nm
3

 (13%O 2 ) mg/Nm
3

 (13%O 2 )

Madera comprimida, contenido de humedad < 12 %

Clase de eficiencia energética: A+

Indice de eficiencia energética (EEI): 124

CARACTERÍSTICAS AL FUNCIONAR EXCLUSIVAMENTE CON EL COMBUSTIBLE PREFERIDO:

POTENCIA CALORÍFICA

Potencia calorífica nominal 7,3 kW

A  potencia  calorífica  nominal 0,054 kW

Potencia calorífica mínima (indicativa) 3,8 kW

EFICIENCIA ÚTIL (PCN DE FÁBRICA)

Eficiencia útil a potencia calorífica nominal 88,8 %

Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa) 92,3 %

CONSUMO AUXILIAR DE ELECTRICIDAD

2013264 Emitido el: 02/07/2024

No aplicable (F3) 0%

INFORMACIÓN SOBRE LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN E INFORME DE PRUEBA

KIWA CERMET ITALIA S.p.A. | Via Cadriano, 23, I-40057 GRANAROLO NELL'EMILIA (BO) | N.B.: 0476

En modo de espera 0,002

TIPO DE CONTROL DE POTENCIA CALORÍFICA/DE TEMPERATURA INTERIOR

Con control electrónico de temperatura  interior y  temporizador sema-nal (F2) 7%

kW

NECESIDAD DE ENERGÍA DEL PILOTO PERMANENTE

Necesidad de energía del piloto (si procede) n.a. kW

Invicta Group

Zone Industrielle Lieu‐dit "La Gravette" ‐ 08350 DONCHERY ‐ FR
Tél: +33 (0)3 24 27 71 71  

www.invicta-group.fr | accueil@invicta-group.fr

03/07/2024 _________________

Ing. Andrea Tezza

Technical Manager 

Observar cualesquiera precauciones específicas para la instalación, el montaje o mantenimiento del aparato de calefacción local, contenido en el manual de instrucciones que acompaña al producto

INFORMACIÓN DE CONTACTO EMITIDO EL: PERSONA EMPODERADA:

OTRAS OPCIONES DE CONTROL

A potencia calorífica mínima 0,033 kW

ED2022 STATEMENT DRAWN UP ACCORDING COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185 AND COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1186 OF 28 APRIL 2015 REV : 004_20220124


